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  * This item is part of an assembly. This item cannot be sold separately due to machining and /or assembly that is required.          P/N 2047102  REV. Q   ECN 33294   8/11

 Item P/N Description Qty  Item P/N Description Qty  Item P/N Description Qty  Item P/N Description Qty

 1 2357000 Motor Assembly 1
 5 2-100-210 Armature assembly 1
 10 140-011 Bearing, plain end 1
 15 788-075 Retaining ring 1
 20 2-200-220 Center housing assemby 1
 25 2-300-210 Brush end housing assembly 1
 30 421-310 Plain end housing assembly 1
 35 140-013 Bearing, brush end 1
n		 2884460 Seal & Oring Kit   (40, 70, & 80)
 40 880-027 Seal 2
 45 725-097 Paper tube 1
 50 188-096 Brush 2
 60 2-600-210 Brush plate assembly 1
 65 975-041 Brush spring 2
 70 701-044 O-ring, motor 2
 80 701-009 O-ring, thru-bolt 2
 85 2053410 Screw, 8-32 2
 90 830-096 Thru-bolt 2
135 640-030 Leadwire, black 1
 136 640-130 Leadwire, red 1
200 2042011 Tube, Motor 1
210 2056700 Pointer 1
215 2263447 Screw, #8 1
220 2371715 Lockwasher, #8 1
225 2050110 Pointer knob 1
230 2045600 Decal, top 1
 235 2050211 Shroud 1
240 2045610 Decal, side 1
245 2041910 Bracket, indicator 1
250 2043416 Screw, 1/4-28 BHCS 2
255 9950357 Lockwasher, 1/4 2
n		 2774211 Drag link assy 1
260 2383104 Nut, 3/8-24 nylock 1
262 9909003 Lockwasher, 3/8 1
265 2383515 Quick disconnect 1
 270 2263105 Nut, 3/8-24 1
275 2044211 Drag link 1
277 990-067 Washer, thrust 1
278 2263105 Nut, 3/8-24 1
285 2263453 Bolt 1/4-20 x 1 1
295 2044200 Arm, steering 1
300 9950339 Cap, motor fitting 1
310 2382900 Grommet, split 1
315 2046201 Bearing race, main E-drive 1
325 2042620 Pin, spring 1
330 2266000 Beaing, steel ball 1
335 2042905 Grommet 1
340 2040207 Cap-top 1
345 2372100 Screw, 8-18 x 5/8 5
350 2040701 Contactor 1

355 2261718 Washer, lock - #10 2
360 2223454 Screw, 10-32 x 1/2 2
365 2040600 Wire, connecting 10 ga red 1
370 2050220 Shield, extrusion, vantage 2
371 2045611 Decal, shield, E-drive 1
375 2371715 Lockwasher, #8 2
380 2332101 Screw, 8-32 x 1/2 2
385 2044009 Control Board, E-drive 1
386 2043418 Screw, 4-40 x 3/8 2
387 2994071 Resistor, E-drive 1
388 2040605 Leadwire, prime power 1
389 2263201 Cable clamp, 9/16 1
390 9954533 Screw, 1/4-20 x 3/4 SHCS 2
391 2053415 Screw, 8-32 x 3/8 1
392 9950433 Tie wrap 4 
395 9950357 Lockwasher, 1/4 2
400 2042911 Stand-off 1
402 2046510 Extrusion, main, E-drive 1
405 2040200 Cap-bottom, E-drive 1
410 2053413 Screw 10-16 x 1 type AB 8
420 2266115 Bearing cone 1
425 2041700 Washer 1 3/16 x 1 3/4 1
430 2261622 Collar half, alum 2
431 2263453 Screw, 1/4-20 x 1 SHCS 2
n		 2770217 Throttle assembly [435-512] 1
435 2040215 Throttle cover 1
440 2044025 Switch, key 1
445 2044020 Switch, tilt 1
451 2042705 Spring knob 1
452 2042200 Gear, potentiometer 1
455 2043110 Nut, speed 1
456 2047315 Bearing, nyliner 1
460 2041915 Base, throttle 1
464 2042900 Strain relief 1
465 2047412 Cable, throttle 1
470 2041930 Bracket, mounting 1
475 2332101 Screw, #8-32 4
480 2044014 LCD/Cable assy [465] 1
485 2302100 Screw, #6 2
490 2042701 Spring, handle 1
500 2880900 Throttle handle w/ decal 1
510 2043408 Screw, #8 2
511 2303112 Nut, #8-32 4
512 2043412 Screw, #8-18 4
550 2044030 Tilt gauge 1
n  2778407 Tilt  send assy w/o gauge [555-598] 1
555 2998405 Potentiometer assy 1
560 2041937 Tilt bracket 1
565 2043402 Screw, #4 1
568 2013110 Nut, #10-24 1

570 2044221 Tilt sender arm 1
575 2042005 Roller tube 1
580 2043500 Shoulder bolt 1
585 2043112 Nut, #6 3
590 2053415 Screw #8 2
595 2043400 Screw #6 3
598 2042711 Torsion spring 1
600 2043000 E-ring, .500 2
605 2042614 Pin, pivot, upper 1
606 9950825 Nut, steering, hex 1
607 2042000 steering tube 1
610 2041981 Bracket, machined 1
615 2042612 Pin, lower, actuator 1
620 2263006 E-ring 5/16 4
625 2992804 Actuator assy w/ terminals 1
626 2053415 Screw, 8-32 x 3/8 2
627 2040721 Clamp, cable 3/8 2
630 2047302 Bearing, flange 4
635 2770801 Link, upper, right side 1
640 2043420 Screw, 5/16-18 x 3/4  3
645 2042610 Pin, upper, actuator 1
650 2042618 Pin, latch, breakaway 1
n		 2774305 Arm assy [655, 630(2)] 1
655 2044301 Arm- actuator, machined 1
660 2263006 E-ring, 5/16 4
670 2770802 Link, upper, left side 1
675 2042722 Spring, extension 1
680 2042624 Pin, stabilizer 1
685 2047320 Bushing, tilt arm 1
690 2043428 Screw, 5/16-18 x 1 1/2 1
695 2774309 Arm, stabilizer [695-696] 1
696 2045630 Warning Decal 1
700 9954533 Screw, 1/4-20 x 3/4 SHCS 4
705 2041940 Plate, latch, breakaway 1
710 2042616 Pin, upper, breakaway 1
715 9950357 Lockwasher 1/4 4
720 2042715 Spring, breakaway 1
725 2047200 Latch, breakaway 1
735 2041500 Shim washer, breakaway 1
740 2041810 Extrusion, breakaway 1
745 2043504 Bolt, shoulder 1/4-20 x 1 1/4 1
750 2998200 Circuit breaker assy 1
755 2340610 connector cable 2

n		 1378140 Propeller kit  1
1010 2352602 Drive pin 1
1015 2091701 Washer, prop 1
1020 2198401 Nut, nylock, prop, Anode 1
1025 2374611 O-ring, prop 1

n		 2994882 Mounting bag kit (3/8 hardware) 1

In the U.S.A., replacement parts may be ordered directly from MINN KOTA Parts Dept.,  121 Power Drive,P.O. Box 8129 Mankato, Minnesota 56002-8129. In Canada, parts may be ordered from any of the Canadian Authorized Service Centers shown on the enclosed list. Be sure to provide the model and 
serial numbers of your motor when ordering parts. Please use the correct part numbers from the parts list. Payment for any parts ordered from the MINN KOTA parts department, may be by cash, personal check, Discover Card, MasterCard or VISA. To order, call 1-800-227-6433 or FAx 1-800-527-4464.

Aux é.-U., les pièces de rechange peuvent être commandées directement du département MINN KOTA Parts Dept.,  121 Power Drive, P.O. Box 8129 Mankato, Minnesota 56002-8129. Au Canada, elles doivent l’être des Centres de réparation canadiens agréés compris sur la liste ci-jointe. Assurez-vous 
de fournir les numéros de modèle et série de votre moteur quand vous commandez des pièces. Veuillez utiliser les numéros de pièces corrects de la liste de pièces. Les pièces commandées du département de pièces de MINN KOTA peuvent être payées en argent liquide, par chèque personnel, carte de 
crédit DISCOVER, MasterCard ou VISA. Pour commander, composez le 1-800-227-6433 ou par télécopie le 1-800-527-4464 (é.-U.).
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BATTERY 2 BATTERY 3 BATTERY 4BATTERY 1

1’ Jumper
Câble de pontage 
de 30,48 cm (1 pi)

Black battery lead wire (-)
Fil noir (-) de batterie

Red battery lead wire (+)  
Fil rouge (+) de batterie

1’ Jumper
Câble de pontage 
de 30,48 cm (1 pi)

4’ JUMPER W/ CIRCUIT BREAKER
CÂBLE DE PONTAGE DE 1,22 M (4 PI) 

AVEC DISJONCTEUR

48 volt wiring
câblage de 48 v

Black actuator lead
Fil noir du vérin

Black actuator lead
Fil noir du vérin
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Red Motor (+)
Rouge (+) 
du moteur

Black Motor (-)
Noir (-) du 
moteur
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Contactor 
Relais de contact

Red actuator lead (+)
(to Orange actuator lead OLD models)
(to Yellow actuator lead NEW models)
Fil rouge (+) du vérin
(au fil orange du vérin VIEUx produit)
(au fil orange du vérin NOUVEAU produit)

Throttle/LCD/ON/OFF/tilt switch cable plug
Prise du câble d’interrupteur de relevage/

MARCHE/ARR T/affichage à cris-
taux liquides/accélération

Resistor
Résistance

Front post
Borne avantRear post 

Borne arrière

Front terminal
Cosse avant

Rear terminal
Cosse arrière

Orange tail
Orange pontage
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attention: 
•Avoid running your motor with the propeller outside of the water.  This may result in injuries from the rotating 

propeller. 
•It is recommended to set the speed selector to zero and place the motor in the deployed position prior to con-

necting power cables.  Disconnect power cables prior to stowing.  
•Always ensure that the power cables are not twisted or kinked; and that they are securely routed to avoid a 

safety or trip hazard.  Ensure cables are unobstructed in all locations to avoid damaging the wire insulation. 
Damage to the insulation could result in failure or injury.

•Always inspect the insulation of the power cables prior to use to ensure they are not damaged.
•Disregarding these safety precautions may result in an electrical short of the battery(s) and/or motor.  Always 

disconnect the motor from the battery(s) before cleaning or checking the propeller.
•Avoid submerging the complete motor as water may enter the lower unit through control head and shaft. Water 

in the lower unit may cause an electrical short and damage the lower unit. This damage will not be covered by 
warranty.

caution! 
•Always operate the motor in a safe distance away from obstructions.  Never approach the motor when the pro-

peller is running. Contact with a spinning propeller may endanger you or others.
•Always exercise safe practices when using your motor; stay clear of other watercrafts, swimmers, and any float-

ing objects. Always obey water regulations applicable to your area of operation. 
•Never operate the motor while under the influence of alcohol, drugs, medication, or other substances which may 

impair your ability to safely operate equipment.
•This motor is not suitable for use in strong currents exceeding the thrust level of the motor.

The constant noise pressure level of the motor during use is less than 70dB(A). The overall vibration level does 
not exceed 2,5m/sec≈.

attention : 
•Avoid la course à pied de votre moteur avec l’hélice à l’extérieur de l’eau. Cela peut s’ensuivre dans les bles-

sures de l’hélice tournante. 
•Il est recommandé de montrer le sélectionneur de vitesse au zéro et placer le moteur dans la position déployée 

avant de raccorder des câbles de batterie. Débranchez des câbles de batterie avant le fait de ranger.  
•Always garantissent que les câbles d’alimentation ne sont pas tournés ou kinked; et cela ils sont solidement 

mis en déroute pour éviter le hasard de voyage ou une sécurité. Garantissez que les câbles sont libres dans 
tous les endroits pour éviter de nuire à l’isolation métallique. Le dommage à l’isolation pourrait s’ensuivre dans 
l’échec ou la blessure.

•Always inspectent l’isolation des câbles d’alimentation avant l’utilisation pour garantir qu’ils ne sont pas nuis.
•Disregarding ces précautions de sécurité peut s’ensuivre dans un électrique sauf de la batterie(s) et-ou le 

moteur. Débranchez toujours le moteur de la batterie(s) avant le fait de nettoyer ou le fait de vérifier l’hélice.
•Évitez de submerger le moteur complet comme l’eau peut entrer dans l’unité plus basse par la tête de contrôle 

et le puits. L’eau dans l’unité plus basse peut provoquer un court électrique et nuire à l’unité plus basse. Ce 
dommage ne sera pas couvert selon la garantie.

Prudence!
•Faites toujours marcher le moteur dans une distance sûre loin des obstructions. N’approchez-vous jamais du 

moteur quand l’hélice court. Contact avec une hélice tournante peut mettre vous en danger ou d’autres.
•Exercez toujours des pratiques sûres en utilisant votre moteur; évitez d’autre watercrafts, les nageurs et 

n’importe quels objets flottants. Obéissez toujours aux règlements d’eau applicables à votre région d’opération.
•Ne faites jamais marcher le moteur pendant que sous l’influence d’alcool, médicaments, médication, ou d’autres 

substances qui peuvent diminuer votre capacité de bien faire marcher l’équipement.
•Ce moteur n’est pas convenable pour l’utilisation dans de forts courants excédant le niveau de poussée du 

moteur.

Le niveau de pression bruyant constant du moteur pendant l’utilisation est moins de 70 décibels (A). Le niveau 
de vibration général n’excède pas 2,5m/sec ≈.




